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> 4G Wird oft als Synonym fiir
LTE gebraucht, wobei LTE streng
genommen nicht simtliche An-
spriiche an den Mobilfunkstan-
dard der vierten Generation er-
fiillt und von Fachleuten als 3.9G
bezeichnet wird. Die dritte Gene-
ration namens 3G reprisentiert
UMTS. 2G steht fiir GSM, fiir die
erste Generation der heutzutage
schon seit langem abgeschaltete
analoge Mobilfunk.

> Bluetooth Ein Funkstandard,
der hauptsichlich dem direkten
Datenaustausch zwischen einzel-
nen Geriten und gegebenenfalls
deren Zubehor dient — zum Bei-
spiel zwischen Smartphone und
Freisprecheinrichtung.

> Bluetooth-Profile Die genauen
Details, wie zwei Gerite iiber
Bluetooth miteinander kommu-
nizieren, werden in Profilen fest-
gelegt. Wenn ein Smartphone
zum Beispiel das Phone-Book-
Profil beherrscht, kann es die
Namen und Telefonnummern sei-
ner Adressliste einer modernen
Auto-Freisprecheinrichtung zur
Verfiigung stellen.

> Carrier Aggregation Normaler-
weise wird jedem Nutzer fiir eine
Datenverbindung ein Triger zu-
gewiesen, iiber den die Daten
iibertragen werden. Mit Carrier
Aggregation kann der Netzbe-
treiber bei freien Ressourcen
einem Nutzer auch zwei und
mehr Kanile zuweisen, zum Bei-
spiel einen LTE-Kanal bei 800
MHz und einen bei 2,6 GHz. So
kann sich im Idealfall die Uber-
tragungsrate vervielfachen. Un-
terschieden wird hier zwischen
zwei Trigern im selben Band (in-
traband) oder wie im Beispiel in
verschiedenen Bindern. Die Car-
rier Aggregation kann besonders
an den Réndern einer Mobilfunk-
zelle Vorteile bringen, wenn in
jedem einzelnen Band nur ver-
gleichsweise geringe Dateniiber-
tragungsraten erreicht werden.

> CPU ,,Central Processing Unit*
— ein anderes Wort fiir Prozessor.
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> Dual Core Normalerweise
steckt im Prozessor eines Smart-
phones eine Recheneinheit, die
alle laufenden Programme abar-
beitet. Lauft Musik, wihrend der
Nutzer E/05Is liest, kiimmert sich
die Recheneinheit wechselweise
um die beiden aktiven Apps. Mo-
derne Prozessoren besitzen zur
Leistungssteigerung jedoch héiu-
fig mehr als einen Rechenkern,
sodass sich jeder Kern einer an-
deren Aufgabe widmen kann. Be-
triebssystem und Apps miissen
solche Dual-Core-Prozessoren
allerdings auch unterstiitzen, da-
mit die Prozessaufteilung rei-
bungslos lduft. Tun sie dies nicht,
konnten beide Kerne denselben
Speicherbereich nutzen und sich
die Daten gegenseitig kaputt
schreiben.

> EDGE ,,Enhanced Data Rates
for GSM Evolution“ heiBt der
Standard, der die Dateniibertra-
gungsraten in GSM-Netzen auf
bis zu 384 kbit/s erhoht.

> Exchange Mit Exchange ist der
,Microsoft Exchange Server* ge-
meint. Er dient zur Verwaltung
von E/051s und Kontakten, zur
Terminpflege und fiir viele ande-
re Formen des Informationsaus-
tauschs innerhalb einer Firma
oder einer Organisation. Uber
das Protokoll ,,Exchange Active
Sync* konnen Mails, Kontakt-
daten, Aufgaben, Termine und
Notizen, aber auch Sicherheits-
einstellungen (Policies) direkt
auf ein Smartphone mit Daten-
verbindung gesendet werden.

> Flash-Speicher siche ROM.

> Gigabyte Einheit fiir Speicher-
platz. Ein Byte sind 8 Bit, also
acht der kleinsten speicherbaren
Informationseinheiten, die iibli-
cherweise als ,,0 oder ,,1““ darge-
stellt werden. Ein Gigabyte sind
eine Milliarde (oder ganz korrekt
1024 x 1024 x 1024) Byte.

> Gigahertz Einheit fiir die An-
zahl der Schwingungen pro Se-
kunde bei einer Welle. Ein Giga-
hertz steht fiir eine Milliarde
Schwingungen pro Sekunde.

> GPS (A-GPS) Das ,,Global Posi-
tioning System* dient in Smart-
phones und anderen Geréten zur

Positionsbestimmung. Dazu miis-
sen die Daten vieler spezieller
GPS-Satelliten ausgewertet wer-
den. Prinzipiell sind keine zu-
sitzlichen Informationen zur Po-
sitionsbestimmung nétig, doch
bei Assisted GPS (A-GPS) kann
die Zeit, die ein Gerit braucht,
um seinen Standort zu bestim-
men, verkiirzt werden. Das ge-
schieht durch Informationen zur
aktuellen Position aller Satelliten
am Himmel, die via Internet
iibertragen werden.

> GSM ,,Global System for Mo-
bile Communication* heiBt der
erste digitale Mobilfunkstandard,
der weltweit immer noch in vie-
len Lindern in Betrieb ist, auch in
Deutschland. Mit ihm ist auch
Dateniibertragung moglich -
dank der spiter hinzugekomme-
nen Erweiterung EDGE in Ge-
schwindigkeiten, die ¢infache
Anspriiche  befriedigen.  Der
breitflichige Ausbau und die bei
den teilweise eingesetzten niedri-
gen Funkfrequenzen gute Versor-
gungslage lassen GSM weiterhin
unentbehrlich erscheinen.

> HSPA (HSPA+/HSPA+DC)
Urspriinglich waren UMTS-Mo-
bilfunkzellen auf Ubertragungs-
raten von 384 kbit/s begrenzt,
was schnell nicht mehr reichte,
um alle User zufriedenstellend zu
bedienen. Durch das verbesserte
Ubertragungsverfahren ,,High
Speed Packet Access” wurde
UMTS auf 14,4 Mbit/s im Down-
load und auf 5,76 Mbit/s im Up-
load aufgebohrt. Mit HSPA+ sind
gegenwirtig sogar 21 Mbit/s im
Download mdoglich. Konnen
Netzbetreiber und Endgerit zwei
Verbindungen gleichzeitig auf-
bauen (HSDPA+DC — Dual Car-
rier), konnen sogar 42 Mbit/s im
Download iibertragen werden.

> LTE ,Long Term Evolution®
(siehe auch 4G). Mobilfunkstan-
dard, der UMTS erginzt. Die
Technik erméglicht Transferra-
ten von bis zu 100 Mbit/s im
Download und 50 Mbit/s im Up-
load — weit mehr als bei UMTS.
In Deutschland kommt LTE vor-
erst in drei Frequenzbédndern zum
Einsatz: bei 800 MHz (in den

Netzen von O2, Telekom und
Vodafone), bei 1800 MHz (Tele-
kom und bald auch E-Plus) und
bei 2,6 GHz (alle Netzbetreiber).
Um das LTE-Netz eines Netzbe-
treibers iiberall, wo es vorhanden
ist, nutzen zu koénnen, muss ein
Smartphone alle Frequenzbénder
des Betreibers unterstiitzen.

> HTML (HTML5) Die ,,Hypertext
Markup Language* ist die wich-
tigste Programmiersprache zum
Erstellen von Dokumenten des
World Wide Webs. Mit HTMLS5
steht eine Erweiterung bereit, die
in Bezug auf Video, Audio und
Animationen dem bislang weit-
verbreiteten Flash den Rang ab-
laufen wird.

> IMAP Leistungsfihiges Proto-
koll zur Verwaltung von E/O5ls
auf einem Server. Es kommt auch
mit komplexen Ordnerstrukturen
zurecht und ermdglicht es, E/051s
nach Bedarf sowohl auf dem Ser-
ver als auch auf dem Smartphone
vorzuhalten.

> Mbit/s MaB fiir die Dateniiber-
tragungsrate: 1 Mbit/s steht fiir 1
Million Bit pro Sekunde. Ein Bit
ist die kleinste Informationsein-
heit in der Digitaltechnik.

> Megabyte Einheit fiir Speicher-
platz. Ein Byte sind 8 Bit, also
acht der kleinsten speicherbaren
Informationseinheiten, die iibli-
cherweise als ,,0 oder ,,1“ darge-
stellt werden. Ein Megabyte sind
eine Million (oder ganz korrekt
1024 x 1024) Byte.

> Megahertz Einheit fiir die An-
zahl der Schwingungen einer
Welle pro Sekunde. Ein Mega-
hertz (MHz) steht fiir eine Milli-
on Schwingungen pro Sekunde.
> Micro-SD Der Standard bei
Smartphones fiir die Datenspei-
chererweiterung. Micro-SD-Kar-
ten sind mit bis zu 128 Gigabyte
erhiltlich.

> Modem Modulator-Demodula-
tor heiBt die Einheit, welche Da-
ten, die iiber ein Netzwerk iiber-
tragen werden sollen, so kodiert
und dekodiert, dass das Netz mit
seiner Bandbreite und seinen
vorhersehbaren ~ Storeinfliissen
moglichst optimal genutzt wer-
den kann.




